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SEKSJON 
 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 

1.1. Produktidentifikator 

Produktets form : Blandinger 
Handelsnavn : MPM Degreaser Extra P60 
UFI : PF72-70QK-Y00G-U87N 
Produktkode : 70000 
Produkttype : Blanding av hydrokarboner 
Produkt : Stoffblanding 

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes 

1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder 
Bruksmåte : Profesjonell bruk 
Bruk av stoffet/blandingen : Degreaser / renere 

1.2.2. Bruk som frarådes 
Ingen ytterligere informasjon foreligger. 

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet 

1.4. Nødtelefonnummer 

Nødtelefon : +31 (0)15 2514030  (08.00 - 17.00 GMT+1) 
 

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar 

Norway Poisons Information 
Directorate of Health and Social Affairs 

P.O. Box 7000 
St. Olavs Plass 
130 Oslo 

+47 22 591300  

SEKSJON 
 2: Fareidentifikasjon 

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen 

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 
Etsende/irriterende for huden, Kategori 2 H315   
Aspirasjonsfare, Kategori 1 H304   
Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 2 H411   
Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16 

Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet 
Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langstidsvirkninger i vannmiljøet. Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. 
Irriterer huden. 

Produsent 
MPM International Oil Company 
Cyclotronweg 1 
2629 HN Delft - Nederland 
T +31 (0)15 2514030 
info@mpmoil.com - www.mpmoil.com 

 

mailto:info@mpmoil.com
http://www.mpmoil.com/
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2.2. Merkingselementer 

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 
Piktogrammer farer(CLP) : 

   

   

  GHS07 GHS08 GHS09    
Signalord (CLP) : Fare. 
Henvisninger farer (CLP) : H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. 

H315 - Irriterer huden. 
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

Sikkerhetssetninger (CLP) : P264 - Vask hender grundig etter bruk. 
P280 - Benytt vernehansker, øyevern, ansiktsvern, verneklær. 
P301+P310+P331 - VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et 
GIFTINFORMASJONSSENTER, en lege. IKKE framkall brekning. 
P391 - Samle opp spill. 
P501 - Innhold og beholder leveres til et godkjent avfallsdeponeringsanlegg. 

 
Forordning – nordiske land 
Norge 
Norsk produktregistreringsnummer : 322373 

2.3. Andre farer 

Andre farer som ikke bidrar til klassifiseringen : Langvarig eller gjentatt kontakt kan gi tørr eller sprukken hud. Spill av produktet på faste 
overflater kan innebære alvorlig gli- / fallfare. 

 
Inneholder ingen PBT/vPvB-substanser ≥ 0,1 % vurdert i henhold til REACH Vedlegg XIII 
 
Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som 
betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens 
delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605 
 

SEKSJON 
 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 

3.1. Stoffer 

Ikke brukbar 

3.2. Stoffblandinger 

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF) 
nr. 1272/2008 [CLP] 

parafin (petroleum), hydrogenavsvovlet, parafin - 
uspesifisert, [Kompleks blanding av hydrokarboner 
dannet fra petroleumsråstoff ved behandling med 
hydrogen for å omdanne organisk svovel til 
hydrogensulfid, som fjernes. Består av hydrokarboner, 
hovedsakelig C9 til C16, med omtrentlig 
kokepunktsintervall fra 150 °C til 290 °C (302 °F til 
554 °F).] 

CAS-nr: 64742-81-0 
EU nr: 265-184-9 
EU-identifikationsnummer: 
649-423-00-8 

> 90 – ≤ 95 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

Oleylamine ethoxylaat CAS-nr: 26635-93-8 
EU nr: 500-048-7 

≥ 1,5 – < 2,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16 
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SEKSJON 
 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 

Generell : I alle tvilstilfeller, eller dersom symptomene vedvarer, kontakt lege. 
Etter innånding : Ta i frisk luft, i et rolig sted og om nødvendig ta medisinske råd 

. Ved bevisstløshet: bring personen i stabil liggestilling på siden og kontakt lege. 
Etter hudkontakt : Vaskes med mye vann og såpe. Tilsølte klær må fjernes straks. Tilsølte klær må vaskes før 

de brukes på nytt. 
Etter øyekontakt : Ved øyekontakt, skylles straks med åpnet øyelokkspalt 10 til 15 minutter med rennende 

vann. Hvis irritasjonen vedvarer, ta kontakt med en spesialist. 
Etter fortæring : IKKE fremkall brekninger. Gi rikelig med vann i små slurker (fortynningseffekt). Ved 

svelging, oppsøk legen straks og vis frem emballasjen eller etiketten. 

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede 

Etter innånding : Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. 
Etter hudkontakt : Langvarig kontakt kan lede til lette irritasjon. 
Etter øyekontakt : Irritasjon av øynene. 
Etter fortæring : Kan være skadelig ved svelging. Gå inn i lungene ved svelging eller oppkast kan forårsake 

alvorlig lungeskade. 

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig 

Ved lungeirritasjon: Førstebehandling med Corticoid-spray, f.eks. Auxiloson-, Pulmicort-Dosieraerosol. (Auxiloson og Pulmicort er registrerte 
varemerker). 

SEKSJON 
 5: Brannslokkingstiltak 

5.1. Slokkingsmidler 

Egnede slukkemidler : Tørrkjemikalie, CO2, tørr sand eller alkoholresistent skum. 
Uegnet slukningsmiddel : Ikke bruk en sterk vannstrøm. 

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen 

Brannfare : Ved oppvarming/forbrenning: dannelse av (meget) giftige gasser/damper bl.a.: 
karbonmonoksyd - karbondioksyd. 

5.3. Råd til brannmannskaper 

Forholdsregler ved brann : Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern. 
Brannslukkingsinstruksjoner : Fjern alle tennkilder ved lekkasje. Ikke bruk vannstråle. Bruk vannspray eller damp for å 

kjøle ned utsatte containere. 
Beskyttelsesutstyr for brannmenn : Bruk et selvstendig åndedrettsvern og en vernedress som tåler kjemikalier. Self-

pusteapparat med en luftledning. 
Andre opplysninger : Ved forbrenning: frigjøring av (meget) giftig gass/damp. Kan oppløses ved høy temperatur 

og frigjøre giftige gasser. Unngå at spillvann fra bekjempelse av ild kommer ut i miljøet. 

SEKSJON 
 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner 

Alminnelige forholdsregler : Unngå innhalering av damp. Unngå kontakt med huden og øynene under håndtering. Sørg 
for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede områder. 

6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell 
Verneutstyr : Bruk egnede verneklær og vernebriller/ansiktsskjerm. Hansker. 
Nødsprosedyrer : Gi beskjed til ansvarlige myndigheter ved gassutstrømming eller ved utslipp i vassdrag, 

jordsmonn eller kanalisering. 
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6.1.2. For nødhjelpspersonell 
Verneutstyr : Åndedrettsvern skal benyttes. 

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø 

Unngå utslipp i kloakk og drikkevann. Myndighetene må varsles dersom væske trenger ned i kloakken eller i offentlige vannløp. 

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing 

Rengjøringsmetoder : Små mengder væskeutslipp: samles opp i ubrennbart absorberende materiale og skuffes 
opp i beholder for avfallsbehandling. Sug et absorberende materiale (f.eks sand, sagflis, 
korn nøytralt absorberende, silica gel). 

Andre opplysninger : Kan være glatt på harde og jevne områder (for fotgjengere). 

6.4. Henvisning til andre avsnitt 

Informasjon om avhending - se kapittel 13. Informasjoner om personlig verneutstyr - se kapittel 8. Informasjon om sikker håndtering - se kapittel 7. 

SEKSJON 
 7: Håndtering og lagring 

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering 

Ytterligere farer under behandling : Da de er tyngre enn luft kan damper spre seg over lengre avstander på bakken / antennes 
eller detonere / slå tilbake til kilden. 

Beskyttelsestiltak for sikker håndtering : Unngå alle øyne og hud kontakt og ikke puste damp og tåke. Fjern alle tennkilder ved 
lekkasje. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet under blandings- og 
overføringsoperasjoner. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre 
antenningskilder. Røyking forbudt. 

Hygieniske forhåndsregler : Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask hendene og ethvert annet eksponert 
område med mildt såpevann, før du spiser, drikker, røyker, og før du forlater arbeidet. Vask 
alltid hendene etter håndtering. 

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter 

Tekniske tiltak : Oppbevares i lukket beholder. 
Oppbevaringsbetingelser : Oppbevar containerne lukket når de ikke er i bruk. 
Lagringstemperatur : ≤ 40 °C 
Lagringsplass : Oppbevares på et tørt og godt ventilert sted. 

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r) 

Ingen ytterligere informasjon foreligger. 

SEKSJON 
 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 

8.1. Kontrollparametrer 

8.1.1. Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen 
Ingen ytterligere informasjon foreligger. 

8.1.2. Anbefalte overvåkingsprosedyrer 
Ingen ytterligere informasjon foreligger. 

8.1.3. Kontaminanter dannet i luft 
Ingen ytterligere informasjon foreligger. 

8.1.4. Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC») 
Ingen ytterligere informasjon foreligger. 

8.1.5. Kontroll banding 
Ingen ytterligere informasjon foreligger. 
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8.2. Eksponeringskontroll 

8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer 

Tekniske tiltak: 
Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede områder. Oppbevares adskilt fra tennkilder (inkludert statiske utladninger). 

8.2.2. Personlig verneutstyr 

Personlig verneutstyr: 
Hansker. Vernebriller. 
Personlig verneutstyr – symbol(er): 

  

8.2.2.1. Øye- og ansiktsvern 

Øyebeskyttelse: 
Vernebriller 

8.2.2.2. Hudbeskyttelse 

Hud- og kroppsvern: 
I normale bruksforhold er det ikke påkrevet med noe spesielt plagg eller hudbeskyttelse 
 
Håndvern: 
Beskyttelseshansker 

8.2.2.3. Åndedretssvern 

Åndedretssvern: 
Bruk egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon. Ikke nødvendig med tilstrekkelig ventilasjon 

8.2.2.4. Termiske risikoområder 
Ingen ytterligere informasjon foreligger. 

8.2.3. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen 

Andre opplysninger: 
Normale forholdsregler ved håndtering av kjemikalier. Ta av alle forurensede klær øyeblikkelig. 

SEKSJON 
 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 

Tilstand : Væske 
Farge : Mørkegul. 
Lukt : Karakteristisk. 
Luktterskel : Ikke tilgjengelig 
Smeltepunkt : < 0 °C 
Frysepunkt : Ikke tilgjengelig 
Kokepunkt : > 100 °C 1013 hPa 
Brannfarlighet : Ikke tilgjengelig 
Eksplosjonsgrenser : Ikke tilgjengelig 
Nedre eksplosjonsgrense : Ikke tilgjengelig 
Øvre eksplosjonsgrense : Ikke tilgjengelig 
Flammepunkt : > 63 °C 
Selvantennelsestemperatur : > 250 °C 
Nedbrytningstemperatur : Ikke tilgjengelig 
pH : Ikke tilgjengelig 
Viskositet, kinematisk : Ikke tilgjengelig 
Løselighet : Vann: emulgerbar 
Log Kow : Ikke tilgjengelig 
Log Pow : < 3 
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Damptrykk : < 5 hPa 20C 
Damptrykk ved 50°C : Ikke tilgjengelig 
Tetthet : 800 kg/m³ 
Relativ tetthet : Ikke tilgjengelig 
Relativ damptetthet ved 20°C : Ikke tilgjengelig 
Partikkelstørrelse : Gjelder ikke 
Partikkels størrelsefordeling : Gjelder ikke 
Partikkelfasong : Gjelder ikke 
Partikkels størrelsesforhold : Gjelder ikke 
Partikkels aggregeringsstatus : Gjelder ikke 
Partikkels agglomerasjonsstatus : Gjelder ikke 
Partikkels spesifikke flateareale : Gjelder ikke 
Partikkels støvbarhet : Gjelder ikke 

9.2. Andre opplysninger 

9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser 
Ingen ytterligere informasjon foreligger. 

9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn 
VOC-innhold : 792 g/l 

SEKSJON 
 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Ingen ytterligere informasjon foreligger. 

10.2. Kjemisk stabilitet 

Produktet er stabilt ved normale håndterings- og lagringsbetingelser. 

10.3. Risiko for farlige reaksjoner 

Ingen farlige reaksjoner kjent under normale bruksforhold. 

10.4. Forhold som skal unngås 

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for 
temperaturer høyere enn 50°C/ 122°F. 

10.5. Uforenlige materialer 

Sterkt oksidasjonsmiddel. 

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter 

Ved forbrenning: dannelse av skadelige/irriterende gasser/damper bl.a.: karbonmonoksid - karbondioksid. 

SEKSJON 
 11: Toksikologiske opplysninger 

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008 

Akutt toksisitet (oral) : Ikke klassifisert 
Akutt toksisitet (hud) : Ikke klassifisert 
Akutt toksisitet (innånding) : Ikke klassifisert 
 

MPM Degreaser Extra P60  

LD50 oral rotte > 2000 mg/kg 

LD50 hud rotte > 2000 mg/kg 
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Oleylamine ethoxylaat (26635-93-8) 

ATE CLP (oralt) 500 mg/kg 
 

Hudetsing/hudirritasjon : Irriterer huden. 
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Ikke klassifisert 
Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt : Ikke klassifisert 
Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller : Ikke klassifisert (Ingen henvisninger til kimcellemutagenitet hos mennesker finnes.) 
Kreftframkallende egenskaper : Ikke klassifisert 
 

Giftighet for reproduksjon : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene 
tilfredsstilt.) 

 

parafin (petroleum), hydrogenavsvovlet, parafin - uspesifisert, [Kompleks blanding av hydrokarboner dannet fra 
petroleumsråstoff ved behandling med hydrogen for å omdanne organisk svovel til hydrogensulfid, som fjernes. Består 
av hydrokarboner, hovedsakelig C9 til C16, med omtrentlig kokepunktsintervall fra 150 °C til 290 °C (302 °F til 554 °F).] 
(64742-81-0) 

NOAEL (dyr/hankjønn, F0/P) ≥ 3000 mg/kg kroppsvekt 
 

STOT – enkelteksponering : Ikke klassifisert 
 

STOT – gjentatt eksponering : Ikke klassifisert 
Ytterligere informasjon : Langvarig eller gjentatt kontakt kan gi tørr eller sprukken hud 
 

Aspirasjonsfare : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. 

11.2. Opplysninger om andre farer 

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper 
Helserelaterte bivirkninger forårsaket av 
hormonforstyrrende egenskaper 

: Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) 
for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha 
hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til 
kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller 
Kommisjonens forordning (EU) 2018/605 

11.2.2. Andre opplysninger 

SEKSJON 
 12: Økologiske opplysninger 

12.1. Giftighet 

Generell : Ikke la i avløp eller vassdrag eller på steder der grunnvann eller overflatevann kan bli 
berørt. Spyl ikke til overflatevann eller avløpssystem. 

Økologi - vann : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 
Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt) : Ikke klassifisert 
Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) : Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

12.2. Persistens og nedbrytbarhet 

MPM Degreaser Extra P60  

Persistens og nedbrytbarhet Uoppløselig i vann, og derfor meget lite biologisk nedbrytbar. 

12.3. Bioakkumuleringsevne 

MPM Degreaser Extra P60  

Log Pow < 3 

Bioakkumuleringsevne Ingen henvisning til bioakkumulasjonspotensial. 

12.4. Mobilitet i jord 

MPM Degreaser Extra P60  

Jord/mark Ingen data tilgjengelige. 
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12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 

Ingen ytterligere informasjon foreligger. 

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper 

Miljørelaterte bivirkninger forårsaket av 
hormonforstyrrende egenskaper 

: Produktet inneholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaper. 

12.7. Andre skadevirkninger 

Ingen ytterligere informasjon foreligger. 

SEKSJON 
 13: Sluttbehandling 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Ytterligere informasjon : Produktet og dets beholder skal bortskaffes på sikker måte, i henhold til lokal lovgivning. 
Europeisk avfallsliste (EAL) kode : 15 01 10* - emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer 

SEKSJON 
 14: Transportopplysninger 

I samsvar med ADR / IMDG 

14.1. FN-nummer eller ID-nummer 

UN-nr. : UN 3082 
UN-nr. (IMDG) : UN 3082 

14.2. FN-forsendelsesnavn 

Varenavn (ADR) : MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S. ((contains kerosene-hydrogen treated, 
oleylamine ethoxylaat)) 

Varenavn (IMDG) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((contains kerosene-
hydrogen treated, oleylamine ethoxylaat)) 

Transportdokumentbeskrivelse (ADR) : UN 3082 MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S. ((contains kerosene-hydrogen 
treated, oleylamine ethoxylaat)), 9, III, (-) 

Transportdokumentbeskrivelse (IMDG) : UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((contains 
kerosene-hydrogen treated, oleylamine ethoxylaat)), 9, III, MARINE POLLUTANT 

14.3. Transportfareklasse(r) 

ADR 
Transportfareklasse(r) (ADR) : 9 
Faresedler (UN) : 9  

 
 : 

 
 
IMDG 
Transportfareklasse(r) (IMDG) : 9 
Faresedler (IMDG) : 9  

 
 : 
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14.4. Emballasjegruppe 

Emballasjegruppe (ADR) : III 
Innpakningsgruppe (IMDG) : III 

14.5. Miljøfarer 

Miljøskadelig : Ja 
Maritim forurensningskilde : Ja 
Andre opplysninger : Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner 

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk 

Transport på vei 
Klassifiseringskode (ADR)  : M6  
Begrensede mengder (ADR) : 5l 
Transportkategori (ADR) : 3 
Farenummer (Kemler-nr.) : 90  
Orangefarget skilt : 

 
Tunnel restriksjonskode (ADR) : -  
 
Sjøfart 
Begrensede mengder (IMDG) : 5 L 
EmS-nr. (Brann) : F-A 
EmS-nr. (Spill) : S-F 

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter 

Ikke brukbar 

SEKSJON 
 15: Opplysninger om regelverk 

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen 

15.1.1. eu-forskrifter 
Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XVII (regulerende vilkår) 
Har ikke inneholde ingredienser fra REACH kandidaten stoff (er) liste 
Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste) 
Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier) 
Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer) 
VOC-innhold : 792 g/l 

15.1.2. Nasjonale forskrifter 

Norge 
Norsk produktregistreringsnummer : 322373 

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet 

Ingen ytterligere informasjon foreligger. 

SEKSJON 
 16: ANDRE OPPLYSNINGER 

Endringsindikasjoner 

Avsnitt Endret gjenstand Modifikasjon Merknader 

 Redigert Endret  
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Endringsindikasjoner 

Avsnitt Endret gjenstand Modifikasjon Merknader 

 Erstatter Endret  

1.1 UFI on SDS 1.1 Tilføyet  

2.3 Andre farer som ikke bidrar til klassifiseringen Endret  

4.1 Etter hudkontakt Endret  

4.1 Etter fortæring Endret  

4.2 Etter innånding Endret  

4.2 Etter fortæring Endret  

5.1 Uegnet slukningsmiddel Endret  

5.1 Egnede slukkemidler Endret  

5.3 Beskyttelsesutstyr for brannmenn Endret  

5.3 Brannslukkingsinstruksjoner Endret  

5.3 Annen informasjon (brannslokking) Endret  

6.1 Alminnelige forholdsregler Endret  

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Endret  

7.1 Beskyttelsestiltak for sikker håndtering Endret  

7.1 Hygieniske forhåndsregler Endret  

7.2 Lagringsplass Endret  

7.2 Tekniske tiltak Endret  

7.2 Oppbevaringsbetingelser Tilføyet  

7.2 Lagringstemperatur Tilføyet  

8.2 Tekniske tiltak Endret  

8.2 Begrensning og overvåkning av 
miljøeksponeringen 

Tilføyet  

8.2 Begrensning av forbrukereksponeringen Tilføyet  

8.2 Åndedretssvern Endret  

8.2 Håndvern Endret  

8.2 Hud- og kroppsvern Endret  

10.4 Forhold som skal unngås Endret  

11.1 Ytterligere informasjon Endret  

11.1 Grunn, når ikke klassifisert Endret  

12.1 Generell Endret  

12.1 Økologi - vann Endret  

13.1 Europeisk avfallsliste (EAL) kode Tilføyet  

13.1 Ytterligere informasjon Tilføyet  

 

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd 

Acute Tox. 4 (Oral) Akutt giftighet (oral) Kategori 4 

Aquatic Acute 1 Farlig for vannmiljøet – akutt fare, Kategori 1 
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H- og EUH-setningenes fulle ordlyd 

Aquatic Chronic 2 Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 2 

Asp. Tox. 1 Aspirasjonsfare, Kategori 1 

Eye Dam. 1 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 1 

Flam. Liq. 3 Brannfarlige væsker, Kategori 3 

H226 Brannfarlig væske og damp. 

H302 Farlig ved svelging. 

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. 

H315 Irriterer huden. 

H318 Gir alvorlig øyeskade. 

H400 Meget giftig for liv i vann. 

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

Skin Irrit. 2 Etsende/irriterende for huden, Kategori 2 

SDS MPM REACH 

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må 
derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.


