Beskrivelse

Ifolge spesifikasjonene til

Emballasje enheter

Standard analyser

04000HM Motor O
Mileage
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Denne motoroljen er spesialutviklet for a forsinke aldringsprosessen i form av
oljelekkasje pa grunn av rift i ringene, oksidering og et heyt drivstofforbruk hos motorer

med en hey kilometerstand, sli

API CF /SL

ART. NR. VOLUM
04001HM 1L
04005HM 5L
04020HM 20L
04060HM 60 L
04205HM 205 L
04999HM 1000 L
P04000HM 1L
TEST

Density Ved 15°C

Viscosity

Kinematic Viscosity Ved 40°C
Kinematic Viscosity Ved 100°C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity Ved -25°C
Flashpoint COC

Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash

Noack Evaporation Loss

Disse egenskapene er typiske f
kan forekomme.
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k at motorens levetid forlenges.

ANTALL PER ANTALL PER PALL
ENHET

6 450
4 112
1 30
1 6

1 2

1 -

1 -
VERDI METHOD
0.881 kg/L
10W-40

97 mm2/s
141 mm2/s

150

6000 mPa.s

220 °C

-39 °C

7.9 mgKOH/g

1 mass%
12.8 mass%

or ndavaerende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene
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