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Drain Plus
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MPM Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Long Drain Plus er en helsyntetisk motorolje
som oppfyller de heye ytelseskravene som stilles av fabrikanter av bl.a. tunge lastebil-,
industri- og skipsmotorer. Denne hgyverdige motorolje er spesialutviklet for
dieselmotorer som ma oppfylle Euro5- og Euro6-normen, og er egnet for forlengede
skiftintervaller. Anbefalt for bruk i lastebiler med et etterbehandlingssystem for
eksosgasser som for eksempel DPF, EGR, SCR, og meget velegnet for diesel med lavt
svovelinnhold pa maks. 50 ppm. Denne oljen kan ogsa brukes for Euro 2-, Euro 3-, Euro 4-
og diverse CNG-motorer.

ACEAE11/E4/E7/E8

APl CJ-4 / CK-4

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20081

DAF Extended drain

Daimler Truck Approval DTFR 15C110 (MB 228.51) / DTFR 15C120 (MB 228.52)
Detroit Diesel 93K218

Deutz DQC IV-10 LA/ DQC IV-18 LA

IVECO 18-1804 TLS E9

JASO DH-1 / DH-2

MAN M 3271-1 /M 3477 /M 3775

MTU Type 2.1 / Type 3.1

Mack EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RLD-2 / RLD-3

Scania LA

Voith Retarder Oil class B

Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

ART. NR. VOLUM ANTALL PER ANTALL PER PALL
ENHET

05020AD 20L 1 30

05060AD 60 L 1 6

05205AD 205 L 1 2

05999AD 1000 L 1 -

PO5000AD 1L 1 -
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Standard analyser TEST VERDI METHOD

Density Ved 15°C 0.864 kg/L

CCS Ved -25°C 6200 mPa-s
Viscosity 10W-40

SAE 10W-40

Kinematic Viscosity Ved 40°C 88.2 mm2/s
Kinematic Viscosity Ved 100°C 13.8 mm2/s
Viscosity Index 157

Pourpoint -33 °C

Total Base Number 12.8 mgKOH/g
Sulphated Ash 0.98 mass%

Disse egenskapene er typiske for navaerende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene
kan forekomme.
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