Beskrivelse

Ifolge spesifikasjonene til

Emballasje enheter

05000S Motor Oil 5W-50 Premium Synthetic SN

Dokumentversjon: 7. apr. 2024

Denne premium syntetiske heyverdige motoroljen er spesialutviklet for perfekt smerning
av tungt belastede bensin- og dieselmotorer med hoy effekt, enten den er utstyrt med
turbokompressor eller ikke. Formuleringen gir utmerket beskyttelse mot friksjon og
serger for en uovertruffen smerefilm ved heaye turtall.

ACEA A3/B4
API CF /SN

ART. NR.

05001S
05004S
05005S
05020S
05060S
05205S
05999S
P0O5000S

VOLUM

1L
4L
5L
20L
60 L
205 L
1000 L
1L
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Standard analyser

Density Ved 15°C

Viscosity

SAE

Kinematic Viscosity Ved 40°C
Kinematic Viscosity Ved 100°C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity Ved -30°C

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash

side 2/2

0.852
5W-50
5W-50
118

18
170
6200

235
-30

9.6

11

kg/l

mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C
°C

mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM
D6892
ASTM
D2896
ASTM D874



