05000VLV Motor Oil OW-20 Premium Synthetic Low
Viscosity
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Beskrivelse Denne premium syntetiske drivstoffbesparende motoroljen SAE OW-20 er spesialutviklet
for bruk i Volvo personbiler der Volvo-spesifikasjonen VCC RBSO-2AE er foreskrevet. Den
avbalanserte syntetiske formuleringen serger for utmerkede kaldstartegenskaper og
optimal beskyttelse mot slitasje. Kombinasjonen av hgy viskositetsindeks, termisk og
oksideringsstabilitet serger dessuten for en uovertruffen beskyttelse av motoren og lavt
drivstofforbruk. Kan utelukkende brukes dersom en SAE OW-20 ACEA A1/B1 eller API SN
foreskrives.

Seoknad manual

Ifolge spesifikasjonene til Volvo VCC RBSO-2AE <2023

Emballasje enheter ART. NR. VOLUM ANTALL PER ANTALL PER PALL
ENHET

05001VLV 1L 6 450

05005VLV 5L 4 112

05020VLV 20L 1 30

05060VLV 60 L 1 6

05205VLV 205 L 1 2

05999VLV 1000 L 1 -

PO5000VLV 1L 1 -
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Standard analyser

Density Ved 15°C

Viscosity

SAE

Kinematic Viscosity Ved 40°C
Kinematic Viscosity Ved 100°C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity Ved -35°C
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