Beskrivelse

Ifolge spesifikasjonene til

Emballasje enheter

06000S Motor Oil OW-40 High Performance Street

Dokumentversjon: 7. apr. 2024

Denne premium syntetiske heyverdige motoroljen er spesialutviklet til siste generasjons
motorer med okt motoreffekt. Denne motoroljen gir utmerket beskyttelse mot slitasje ved
heye turtall takket vaere en uovertruffen smerefilm.

ACEA A3/B4

APl SN

BMW LL-01

ILSAC GF-4

MB-Approval 229.5

Porsche A40

Renault RN 0700 /RN 0710
VW 502.00 / 505.00

ART. NR. VOLUM
06001S 1L
06005S 5L
06020S 20L
06060S 60 L
06205S 205 L
06999S 1000 L
P06000S 1L
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Standard analyser

Density Ved 15°C

Viscosity

Kinematic Viscosity Ved 40°C
Kinematic Viscosity Ved 100°C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity Ved -35°C

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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0.844
0W-40
80.1
13.8
178
6040

220
-57

10.1

1.09

kg/l

mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C
°C

mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM
D6892
ASTM
D2896
ASTM D874



