Beskrivelse

Ifolge spesifikasjonene til

Emballasje enheter

Standard analyser

11000B Gearbox O

Dokumentversjo

Denne mineralske singlegrade

il SAE 90 GL-4 Mineral Classic

n:7.apr. 2024

giroljen SAE 90 er egnet for girkasser og tungt belastede

kronhjul og pinjonger i veteranbiler hvor det anbefales EP 90-olje med spesifikasjonen
API GL-4. Tilsettingspakken gjer denne mineralske oljen egnet for veteranbiler, siden den

ikke pavirker kobberlegeringer
som ble brukt pa den tiden.

API GL-4

MIL-L-2105

ART. NR. VOLUM
11001B 1L
110208 20L
11060B 60 L
11205B 205 L
119998 1000 L
TEST

Density Ved 15°C

Viscosity

Kinematic Viscosity Ved 40°C
Kinematic Viscosity Ved 100°C
Viscosity Index

Flashpoint COC

Pourpoint

Corrosion Cu

Disse egenskapene er typiske fi
kan forekomme.

slik som bronse og messing samt papir- og korktetningene
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VERDI METHOD

0.898 kg/l

SAE 90 SAE
150 mm2/s

14.4 mm2/s

93

224 °C

-30 °C

1A

or navaerende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene
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