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Beskrivelse

Ifolge spesifikasjonene til

Emballasje enheter

Standard analyser

16000DSG DSG Direct Shift Gearbox Special Fluid

Dokumentv
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Denne DGS special fluid er en egen girkasseolje som er utviklet spesielt for
'‘DoppelStangGetriebe' med vat kopling i Audi, Volkswagen (VAG-gruppen). MPM DSG
Special Fluid oppfyller de ekstremt haye kravene som stilles til girkasseoljen pa grunn av

'high tech’ DSG.

Ford WSS-M2C936-A
VW G 052 182 /055 529
VW TL 52 182 /55 529
Volvo 1161838

ART. NR. VOLUM
16001DSG 1L
16004DSG 4L
16020DSG 20L
16060DSG 60 L
16205DSG 205 L
16999DSG 1000 L
TEST

Density Ved 15°C

Colour

Viscosity

Kinematic Viscosity Ved 40°C
Kinematic Viscosity Ved 100°C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity Ved -40°C
Flashpoint COC

Pourpoint

ANTALL PER ANTALL PER PALL
ENHET

6 450

4 112

1 30

1 6

1 2

1 -

VERDI METHOD
0.845 kg/L

yellowbrown

10W

36.3 mm2/s

7.3 mm2/s

173

12100 mPa.s

224 °C

-51 °C

Disse egenskapene er typiske for ndvaerende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene

kan forekomme.
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