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16000HFM ATF Automatic Transmission Fluid HFM

Dokumentversjon: 20. mar. 2024

Denne premium syntetiske automatgiroljen er spesialutviklet bl.a. til Audi- VW-, Porsche-,
Volvo-, Toyota-, Lexus- og Saab-modeller som er utstyrt med Aisin Warner- automatgir.

Aisin Warner JWS 3309 /JWS 3314 /JWS 3317

BMW ETL-7045E / ETL-8072B
Fiat 9.55550-AV1

Ford Mercon-V / WSS-M2C202-B
Honda ATF Z1

Hyundai ATF SP-IIl / ATF SP-1V
KIA SP-11I / SP-IV

Mitsubishi Diamond SP-1I / Diamond SP-IlI
Nissan Matic D / MaticJ / Matic K
Opel/GM 1940 773

Saab JWS 3309

Suzuki JWS 3309

Toyota T/ T-1Il / T-IV

VW G 055 025

Volvo 1161540

ART. NR. VOLUM
16001HFM 1L
16004HFM 4L
16020HFM 20L
16060HFM 60 L
16205HFM 205 L
16999HFM 1000 L
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Standard analyser

TEST

Density Ved 15°C

Colour

Viscosity

Kinematic Viscosity Ved 40°C
Kinematic Viscosity Ved 100°C
Viscosity Index

Brookfield Viscosity Ved -40°C

VERDI

0.849
red
10W
35.6
8.1
212
12000

METHOD
kg/l

mm2/s
mm2/s

mPa.s

Disse egenskapene er typiske for navaerende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene

kan forekomme.
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