18000MTF Gearbox Oil 75W-80 GL-5 Premium
Synthetic MTF

Dokumentversjon: 7. apr. 2024

Beskrivelse Denne premium syntetiske SAE 75W-80 transmisjonsoljen anbefales spesielt til ulike

transmisjoner fra bilfabrikanter som Alfa Romeo, Fiat, Lancia, BMW, Opel, Peugeot,
Renault og Volvo. Flere fabrikanter bruker denne oljen som 'fill for life’-produkt.

Ifolge spesifikasjonene til API GL-5

Alfa Romeo
BMW MTF-1 / MTF-2 / MTF-3
Citroén
Fiat 9.55550-MZ12 / 9.55550-MZ5
Lancia
Opel/GM 1940 757 / 1940 768 / 1942 776
Peugeot
Renault
Volvo 97308
Emballasje enheter ART. NR. VOLUM ANTALL PER ANTALL PER PALL
ENHET
18001MTF 1L 6 450
18004MTF 4L 4 112
18020MTF 20L 1 30
18060MTF 60 L 1 6
18205MTF 205 L 1 2
18999MTF 1000 L 1 -
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Standard analyser TEST VERDI METHOD

Density Ved 15°C 0.887 kg/L
Viscosity 75W-80

Kinematic Viscosity Ved 40°C 49.8 mm2/s
Kinematic Viscosity Ved 100°C 9.4 mm2/s
Viscosity Index 175

Dynamic Viscosity Ved -40°C 37000 mPa.s
Flashpoint COC 190 °C
Pourpoint -48 °C

Disse egenskapene er typiske for navaerende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene
kan forekomme.

side 2/2

MPM International Oil Company B.V.  Cyclotronweg 1 2629 HN  Delft
Fax nummer: +31 (0)15 - 251 40 31  info@mpmoil.nl  www.mpmoil.nl



