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Beskrivelse

Ifolge spesifikasjonene til

Emballasje enheter

Standard analyser

32000PN Pneumatic Oil 32

Dokumentversjon: 7. apr. 2024

MPM Pneumatic Oil 32 er et spesialsmeremiddel for smering av pneumatisk verktoy.
Tilsetningsstoffene i denne oljen gir god beskytelse mot korrosjon av jernholdig og
jernfritt metall. Denne oljen gir god beskyttelse mot avleiringer i det pneumatiske
systemet og er kompatibel med tetninger og pakninger av syntetisk materiale og har
meget gode mikrotakeegenskaper. MPM Pneumatic Oil 32 kan brukes i luftrer eller
mikrotakesystemer i borhamre, rambukker og boreutstyr og pumper.

ISO 6743-11P

ART. NR. VOLUM
32001PN 1L
32020PN 20L
32060PN 60 L
32205PN 205 L
32999PN 1000 L
TEST

Density Ved 15°C

Viscosity

Kinematic Viscosity Ved 40°C
Kinematic Viscosity Ved 100°C
Viscosity Index

Flashpoint COC

Pourpoint

ANTALL PER

ENHET

6

1

1

1

1

VERDI

0.873 kg/l
ISO VG 32

33.3 mm2/s
5.9 mm2/s
122

198 °C

-33 °C

ANTALL PER PALL

450
30
6

2

METHOD

Disse egenskapene er typiske for ndvaerende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene

kan forekomme.
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