V comPAN,
’FMDIL-"‘"

Beskrivelse

Ifolge spesifikasjonene til

Emballasje enheter

Standard analyser

47000 Chainsaw Qil ISO-VG 68 Biodegradable

Dokumentversjon: 7. apr. 2024

Denne biologisk nedbrytbare motorsagoljen er spesialutviklet til & smere sagkjedet i
motorsager, slik at det ikke kjerer seg fast eller ryker. Viktig: Motorsagoljen egner seg
ikke til smering av drivmotoren.

CEC L-33-T-82
ISO VG-68

ART. NR.

47001
47005
47020
47060
47205
47999

TEST

Density Ved 15°C

Viscosity

VOLUM

N U
©Or-r

60 L
205 L
1000 L

Kinematic Viscosity Ved 40°C
Kinematic Viscosity Ved 100°C

Viscosity Index
Flashpoint COC

Pourpoint

ANTALL PER ANTALL PER PALL
ENHET

6 450

4 112

1 30

1 6

1 2

1 -

VERDI METHOD
0.912 kg/L

ISO VG 68

63.2 mm2/s

14.3 mm2/s

238

322 °C

-25 °C

Disse egenskapene er typiske for ndvaerende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene

kan forekomme.
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