Beskrivelse

Ifalge spesifikasjonene til

Emballasje enheter

54000A 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-30 Semi Synthetic
MB

Dokumentversjon: 7. apr. 2024

MPM 4-takts olje med syntetisk teknologi for scootere 10 W-30 er en spesialutviklet
motorolje for avanserte 4-takts motorsykkelmotorer med CVT-girkasser. Den heayytende
blandingen presterer pa grunn av de lave friksjonsegenskapene optimal beskyttelse
under tunge forhold. Det gjer at motoren og CVT-girkassen kan prestere under mange
forskjellige omstendigheter som bytrafikk og motorvei, ogsa nedvendig for motorer med
start- og stoppsystemer.

Merk: Denne oljen er ikke egnet i vanlige motorsykkelmotorer og girkasser med eller uten
vatkletsjer.

API SJ

JASO MB

ART. NR. VOLUM ANTALL PER ANTALL PER PALL
ENHET

54001A 1L 6 450

54020A 20L 1 30

54060A 60 L 1 6

54205A 205 L 1 2

54999A 1000 L 1 -
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Standard analyser

TEST VERDI METHOD
Density Ved 15°C 0.853 kg/L ASTM
D4052
Colour Amber VISUAL
SAE 10W-30
Kinematic Viscosity Ved 40°C 73.0 mm2/s ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C 11.2 mm2/s ASTM D445
Viscosity Index 145 ASTM
D2270
Dynamic Viscosity Ved -30°C 68000 mPa.s ASTM
D5293
Flashpoint 235 °C ASTM D92
Pourpoint -21 °C ASTM
D7346

Disse egenskapene er typiske for ndvaerende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene
kan forekomme.
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