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Beskrivelse

Ifelge spesifikasjonene til

Emballasje enheter

Standard analyser

MPM International Oil Company B.V.
Fax nummer: +31 (0)15 - 251 40 31

62000 Propeller Shaft Grease

Dokumentversjon: 7. apr. 2024

MPM Propeller Shaft Grease er spesialutviklet til bruk om bord pa skip. Fettet er meget
motstandsdyktig mot vannutvasking, og er derfor meget velegnet til bruk i hekkrer. Dette
fettet er egnet til smering av ror og rorstammer, ankerspill, ankervinsjer og til bruk under

vate forhold.

DIN 51502

ISO 673/ L-XBC IB2

KP2K-20

ART. NR. VOLUM
62000 0.4 kg
62001 1 kg
62005 5 kg
62018 18 kg
62050 50 kg
62185 185 kg
TEST

Colour

NLGI Classification

Base Oil

Kinematic Viscosity Ved 40°C
Temperature Range

Water Resistance

Soap Thickener
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VERDI

Brown

2

Mineral

100 mm2/s
-10/90 °C
Insoluble

Lithium-

Calcium

METHOD

Disse egenskapene er typiske for ndvaerende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene

kan forekomme.
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