Beskrivelse

Ifolge spesifikasjonene til

Emballasje enheter

Standard analyser

86000CBL Coolant Premium Longlife -40°C G12+ Ready
to Use Clear / Blank

Dokumentversjon: 7. apr. 2024

Denne transparente Long Life OAT silikatfrie kjolevaesken er av meget hey kvalitet og
spesialutviklet for & beskytte non-ferrometaller, slik som aluminium og magnesium.
Denne kjelevaesken er ferdig til bruk.

ASTM D3306

DAF 74002

Ford ESE-M97B49-A / WSS-M97B44-C / WSS-M97B44-D
GM/Opel 1940 656 / 6277M

MAN 248 / 324 SNF

MB 326.3

Paccar 74002

Renault 41-01-001

VW TL 774D G12+/ 774F G12+

Volvo No. 260 / VCS

ART. NR. VOLUM ANTALL PER ANTALL PER PALL
ENHET

86001CBL 1L 6 450

86005CBL 5L 4 112

86020CBL 20L 1 30

86060CBL 60 L 1 6

86205CBL 205 L 1 2

86999CBL 1000 L 1 -

TEST VERDI METHOD

Density Ved 20°C 1.07 kg/L

Colour blank

Frost Protection -40 °C

Boiling Point 108 °C

Copper Corrosion 3

Disse egenskapene er typiske for ndvaerende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene
kan forekomme.
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