Beskrivelse

Ifolge spesifikasjonene til

Emballasje enheter

Standard analyser

88000A Antifreeze MPG
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Denne silikatfrie MPG (Mono Propylen Glykol) frostvaesken gir utmerket beskyttelse mot
frost for alumunium- og metallegeringer. Det ikke-giftige, miljevennlige produktet brukes
bl.a. i bater og bobiler for & beskytte innebygde motorer, drikkevannssystemer og
toaletter. Pa grunn av den miljevennlige karakteren kan det slippes ut pa en trygg mate.
MPG kan ogsa brukes i naeringsmiddelindustrien. Denne frostvaesken ma fortynnes med
vann fer bruk i det anbefalte forholdet.

VW TL 52 176
ART. NR. VOLUM ANTALL PER ANTALL PER PALL
ENHET
88005A 5L 4 112
88020A 20L 1 30
88060A 60 L 1 6
88205A 205 L 1 2
88999A 1000 L 1 -
TEST VERDI METHOD
Density Ved 20°C 1.042 kg/l
Colour fluorescent
orange /
red
Freezing point at ¥5 antifreeze + %5 water -16 °C
Freezing point at 1 antifreeze + 1 water -36 °C
Boiling Point 165 °C
Water 4 mass%
Copper Corrosion Test-reserve Alkanity 6.3

Disse egenskapene er typiske for ndvaerende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene

kan forekomme.
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