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Beskrivelse

Ifalge spesifikasjonene til

Emballasje enheter

BLOO1000 Marine Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel
SAE 40

Dokumentversjon: 7. apr. 2024

Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel SAE 40 er utviklet til bruk i 2-takts Detroit Diesel-
motorer som brukes under toffe forhold, med en sulfataskegrense pa 0,8 %.

Denne typen olje anbefales ikke ved bruk av drivstoff met et svovelinnhold pa over 0,5 %.

Denne oljen brukes til 2-takts Detroit Diesel-motorer Series 53, 71, 92 og 149 innen
skipsfart, industri og veitransport.

API CD-Il / CF / CF-2
Detroit Diesel 7SE270

ART. NR. VOLUM ANTALL PER ANTALL PER PALL
ENHET
BL0O01005 5L 4 112
BL001020 20L 1 30
BLO01060 60 L 1 6
BL0O01205 205 L 1 2
BL0O01999 1000 L 1 -
side 1/2

MPM International Oil Company B.V.  Cyclotronweg 1 2629 HN  Delft
Fax nummer: +31 (0)15 - 251 40 31  info@mpmoil.nl  www.mpmoil.nl



Standard analyser TEST VERDI METHOD

Density Ved 15°C 0.897 kg/L
Viscosity SAE 40

SAE 40

Kinematic Viscosity Ved 40°C 138 mm2/s
Kinematic Viscosity Ved 100°C 14 mm2/s
Viscosity Index 98

Flashpoint COC 225 °C
Pourpoint -15 °C

Total Base Number 5.9 mgKOH/g
Sulphated Ash 0.8 mass%

Disse egenskapene er typiske for navaerende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene
kan forekomme.
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