BLOO100OBIO Marine TC-W3 Qil 2-Stroke High

Performance Biodegradable
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Beskrivelse MPM Marine TC-W3 Oil 2-stroke Biolube er en helsyntetisk biologisk nedbrytbar 2-
taktsolje til bruk i vannkjelte pahengsmotorer eller farkoster, vannscootere og Evinrude
E-TEC-motorer. Denne temperaturstabile oljen holder stempler eksepsjonelt rene og gir
beskyttelse mot rust. Den biologisk nedbrytbare 2-taktsoljen er lett & blande med bensin
og egnet som selvblandende olje eller i oljeinnspraytingssystemer. Blandeforholdet for
oljen er 2 % (1:50) og 1 % (1:100) avhengig av motorfabrikantens anbefaling.

Ifelge spesifikasjonene til API TC+
CEC L-33-T-82 > 80%

NMMA TC-W3
Emballasje enheter ART. NR. VOLUM ANTALL PER ANTALL PER PALL
ENHET
BL0O01001BIO 1L 6 450
BL0O01005BIO 5L 4 112
BL0O01020BIO 20L 1 30
BLO01060BIO 60 L 1 6
BLO01205BIO 205 L 1 2
BLO01999BIO 1000 L 1 -
Standard analyser TEST VERDI METHOD
Density Ved 15°C 0.897 kg/l
Colour green
Kinematic Viscosity Ved 40°C 47 mm2/s
Kinematic Viscosity Ved 100°C 8.5 mm2/s
Viscosity Index 170
Flashpoint COC 105 °C
Pourpoint -36 °C
Total Base Number 9.6 mgKOH/g

Disse egenskapene er typiske for ndvaerende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene
kan forekomme.
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