BLO21000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard
EHP 10W-40

Dokumentversjon: 7. apr. 2024

4-STROKE -
OUTBOARD |

4-STROKE
oursoaro [}

Beskrivelse Denne Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP gir god beskyttelse mot slitasje
under toffe forhold, og er utviklet til bruk i moderne 4-takts vannkjelte innenbords- og
pahengsmotorer. Motoroljen oppfyller de nyeste kravene fra NMMA. Szerlig velegnet til
bruk i motorer fra Mercruiser, Mercury, Suzuki, Honda, Yamaha, Nissan, Johnson/Evinrude,
Chrysler Marine osv.

Ifolge spesifikasjonene til API SL
NMMA FC-W (Certificate number: FB-44404M)

Emballasje enheter ART. NR. VOLUM ANTALL PER ANTALL PER PALL
ENHET
BL021001 1L 6 450
BL021005 5L 4 112
BL021020 20L 1 30
BL0O21060 60 L 1 6
BL021205 205L 1 2
BL021999 1000 L 1 -
PBL021000 1L 1 -
Standard analyser TEST VERDI METHOD
Density Ved 15°C 0.88 kg/L
Viscosity 10W-40
SAE 10W-40
Kinematic Viscosity Ved 100°C 14.3 mm2/s
Viscosity Index 156
Dynamic Viscosity Ved -25°C 6300 mPa.s
Flashpoint COC 216 °C
Pourpoint -30 °C
Total Base Number 7.7 mgKOH/g

Disse egenskapene er typiske for navaerende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene
kan forekomme.
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